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"HiFuture Fit" Uygulamasini indir

1. Uygulamayi indirmek icin soldaki QR kodunu tarayin
2. Uygulamay: yiikleyin ve kayit olup oturum agin

*Uyumluluk: iOS 9.0 veya Uzeri / Android 5.0 veya Uzeri.

Glig Acik
Agmak igin diigmeye 5 saniye basili tutun
Gug Kapali

Kapatmak igin tusa 3 saniye basili tutun, Kapatmay: onaylamak
igin “v ” isaretine basin




Cihazi Kurma ve Eslestirme

1. Mobil cihazinizin Bluetooth baglanti &zelligini
etkinlegtiriniz.

2. HiFuture Fit uygulamasini agtiktan sonra Cihaz
segenegine dokunarak karsiniza ¢ikan “ Cihaz Ekle”
secenegine dokununuz.

3. Bluetooth baglanti listesinden APEX segenegine
dokunarak akilli saatinizi mobil cihaziniza
baglayabilirsiniz.

Ana ekranda

Hizli Mentiye erismek igin agagi kaydirin.

Yukari kaydirarak gelen mesajlarinizi goriintuleyebilirsiniz.
Haraket verilerinize erismek igi sola kaydirabilirsiniz.

Ana Mentiye dogru saga kaydirin.




Hizli Meni

Telefon goriismesi
Rahatsiz etmeyin
Sesini Kapatmak
Bilek ayarini ylikseltin

Parlaklik

Ayarlar

Tarih

Ana meni
Spor Turleri

Kamera, Alarm, Hesap Makinesi, Zamanlayici, vb.
Saglik Takibi: Kalp atis hizi, Kan oksijeni, Uyku.



Telefon Gorlismesi Ayarlari

1. APEX 'nin telefonunuz ile 10 metrelik mesafe iginde

oldugundan emin olun.
2. Arama iglevini aktiflegtirin

. = 3. HiFuture Fit'teki ayarlari etkinlestirin.
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Saatin kayisi nasil degistirilir?

A -_‘_ Yayli igneyi kaydirip kayisi gikardiktan sonra yeni kayisinizi
takabilirsiniz.

Nasil sarj edilir?
Cihazi sarj etmek igin saati diiz bir sekilde konumlandirdiktan

sonra sarj kablosunun metal ucunu saatin miknatish sarj
girigne yerlestiriniz.




Urin Bilgisi Kutu Igerigi

APEX Akilli Saat x 1

Sarj Kablosu x 1

Kullanim Kilavuzu & Garanti Belgesi x 1

Su gecirmezlik derecesi: IP68 Su Gegirmez
Kalp Atis Hizi Sensorii: VP60

BT yonga seti: Realtek 8763EWE-VP

Pil kapasitesi: 350mAh

Coziintrluk: 368*448 piksel

Ekran: 2.04 ing AMOLED ekran

Calisma siiresi: yaklagik 7 gtin DUZen|eyICI Bllg”er
Calisma sicakligi: -20°C~55°C Diizenleyici bilgilere erismek igin ayarlar

tizerinden duizenleyici bilgiler sayfasina

Uyumlu sistem: iOS 9.0 Uzeri \ Android 5.0 Uzeri girebilirsiniz.

Not

Lutfen kullanmadan 6nce asaigda belirtilen talimatlar okuyunuz:

® Sirket, bu bildirinin icerigini habersiz bir sekilde degistirme hakkina sahiptir. Normal sartlara gére bazi
fonksiyonlar farkli yazilim strtimlerine gére degisiklik gosterir.

® Cihaz kullanimdan 6nce 2 saat boyunca sarj edilmelidir. Yalniz, herhangi bir kisinin bulunmadigi bir
ortamda uzun sireli sarj etmekten sakinilmalidir.

@ Liitfen manyetik sarj kablosunu cihazin sarj girisine baglayiniz.

® Liitfen imalatgi tarafindan temin edilen sarj kablosunu 5V/1A veya 5V/2A giris voltajina sahip bir sarj
adaptord ile kullaniniz.

® Uriinii kullanmadan énce saatin zamanini kullanarak kisisel bilgiler elde edebilen uygulamay indiriniz.



DIKKAT

Guivenli ve dogru kullanimi saglamak igin lttfen nce asagida belirtilen talimatlari okuyunuz.

@ Akilli Saatin su gegirmezlik seviyesi IP68'dir. Bu sepepten dolayi yalnizca el yikarken, yagmur altinda
vb. durumlarda kullanilabilir. Cihaza gelebilecek hasari 6nlemek adina Saati sicak suya koymaktan, derin
sularin altinda kullanmaktan veya Saati asindirici siviya maruz birakmaktan kaginilmasi gerekir.

® Bu Urlinln bilgileri yalnizca saglik yonetimi referansi igindir ve medikal bilgi olarak kullaniimamalidir.
Siradisi bir bilgi tespit edildiginde bir saglik gérevlisine gérinmeniz en iyisi olacaktir.
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