FLEX2



HiFutureFit uygulamasi nasil indirilir?

*i0S 9.0 ve (izeri / Android 5.0 ve tizeri igletim sistemleriyle uyumludur.

\\ Nasil Galistirilir?

Nasil Kapatilir?



Cihazi Kurma ve Eglestirme

1. Mobil cihazinizin Bluetooth baglanti 6zelligini
etkinlestiriniz

2. HiFuture Fit uygulamasini agtiktan sonra Cihaz
segenegine dokunarak karsiniza gikan “Yeni Cihaz Ekle”
segenegine dokununuz.

3. Bluetooth baglanti listesinden FLEX2 segenegine

dokunarak akilli saatinizi mobil cihaziniza baglayabilir-

siniz

Ana Ekran

Hizli Mentiye erismek igin agagi kaydirin.

Yukari kaydirarak gelen mesajlarinizi gorintuleyebilirsiniz.

Haraket verilerinize erismek igi sola kaydirabilirsiniz.

Kisayol ekran bolimine erismek gegmek icin saga
kaydirabilirsiniz.




Hizli Meni

Telefon goriismesi
Mend stili
Rahatsiz etmeyin

Uyandirmak icin kaldir

Parlaklik
Ana meni
Spor Turleri

Kamera, Alarm, Hesap Makinesi, Zamanlayici, vb.
Saglik Takibi: Kalp atis hizi, Kan oksijeni, Uyku




@ — 6 Telefon Gorlismesi Ayarlari
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Saatin kayisi nasil degistirilir?

Nasil sarj edilir?




Urin Bilgisi Kutu Igerigi

FLEX2 Akilli Saat x 1

Sarj Kablosu x 1

Kullanim Kilavuzu & Garanti Belgesi x 1

Su gecirmezlik derecesi: IP68 Su Gegirmez
Kalp Atis Hizi Sensori: VC30F-S

BT yonga seti: RTL8763EWE

Pil kapasitesi: 300mAh

Coztintrluk: 360*360 piksel

Ekran: 1,39 in¢ TFT ekran

Calisma siresi: yaklagik 5-10 giin DUZen|ey|CI Bllg”er
Calisma sicakligi: -~10°C~50°C Diizenleyici bilgilere erismek igin ayarlar

tizerinden diizenleyici bilgiler sayfasina

Uyumlu sistem: iOS 9.0 Uzeri \ Android 5.0 Uzeri girebilirsiniz.

Not

Lutfen kullanmadan 6nce asaigda belirtilen talimatlar okuyunuz:

® Sirket, bu bildirinin icerigini habersiz bir sekilde degistirme hakkina sahiptir. Normal sartlara gére bazi
fonksiyonlar farkli yazilim strtimlerine gére degisiklik gosterir.

® Cihaz kullanimdan 6nce 2 saat boyunca sarj edilmelidir. Yalniz, herhangi bir kisinin bulunmadigi bir
ortamda uzun sireli sarj etmekten sakinilmalidir.

® Liitfen manyetik sarj kablosunu cihazin sarj girisine baglayiniz.

® Liitfen imalatgi tarafindan temin edilen sarj kablosunu 5V/1A veya 5V/2A giris voltajina sahip bir sarj
adaptord ile kullaniniz.

@ Uriinii kullanmadan énce saatin zamanini kullanarak kisisel bilgiler elde edebilen uygulamay indiriniz.



DIKKAT

Guivenli ve dogru kullanimi saglamak igin lttfen nce asagida belirtilen talimatlari okuyunuz.
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