
WM100
KABLOSUZ MİKROFON KULLANIM  
KILAVUZU

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun ve uygun şekilde 
saklayın.



Paket Listesi 

Şema
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x 1x 1 x 1 x 1
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1.  6.5mm jack

2.  Güç göstergesi

3.  Alıcı sinyali

4.  Güç anahtarı

5.  Şarj portu

【Alıcı】
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1.  Mikrofon başlığı: ağ kafası ve ses kafası modülü dahil

2.  Ekran: çalışma kanalını, frekansı ve pil durumunu gösterir

3.  Güç anahtarı

4.  Pil bölmesi

5.  Mikrofon arka kapağı

6. Type-c şarj portu

7.  Ses arttırma 

8.  Ses azaltma

【Mikrofon】
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18650 3.7V
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Ürün özellikleri

•  Taşıyıcı frekans bandı: 2.4GHz

•  Dijital ses iletim teknolojisi

•  Ultra düşük ses gecikmesi

• Ses örnekleme modu: 2.4GHz

•  Frekans aralığı: 40Hz ~ 18KHZ

•  Otomatik doğrulama alma

•  Açık ortam teorik iletim mesafesi: 30-50 metre
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Ürün özellikleri

Mikrofon Özellikleri

Alıcı özellikleri
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Kapsül

Polar desen

Frekans aralığı

Radyo frekansı bant genişliği

İletim gücü

Frekans tepkisi

Dinamik aralık

Harmonik radyasyon

Bozulma derecesi

Besleme modu

Frekans aralığı

Radyo frekansı bant genişliği

Sinyal gürültü oranı

Hassasiyet algılama

Frekans tepkisi

Bozulma derecesi 

Dinamik aralık

Alım gecikmesi

Besleme modu

2.4GHz

60ΜΗz

≥90dB

-95~71dBm

40Hz - 18KHz

0.05%

96dB

2.5ms

Lityum batarya 3.7V 400mAh

Dinamik

Kardioid

2.4GHz

60 ΜHz

10mw

40Hz-18KHz

96db

<-50 DBC

<0.1%

18650 lityum batarya 3.7V 1400mAh



Temel kullanım talimatları:

1.  Güç Açma: Güç düğmesine 2 saniye boyunca uzun basın. Başlatma 
sırasında HiFuture logosu görüntülenecektir.
2.  Gücü Kapatma: Güç düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın.
3.  Alıcıya Bağlı Değil durum ışığı: Şarj olurken mavi ışık yanık kalır; tam şarj 
olduğunda ışık söner.
4.  Alıcıya Bağlı durum ışığı: Şarj olurken mavi ışık yanar; tam şarj olduğunda 
ışık söner.

1.  Güç Açık: Alıcı üzerindeki güç düğmesine basın; kırmızı ve mavi sinyal 
göstergeleri aynı anda yanıp sönecektir. Alıcı normal şekilde çalışacaktır.
2.  Bağlantı Durumu:
•Kırmızı sinyal göstergesinin yanıp sönmesi durur ve bir mikrofonun CHA 
kanalına başarıyla bağlandığını gösterir.
•Mavi sinyal göstergesinin yanıp sönmesi durur ve iki mikrofonun CHB 
kanalına başarıyla bağlandığını gösterir.
•Her iki göstergenin aynı anda yanıp sönmesinin durması, alıcının aynı 
anda kullanılabilen iki mikrofona bağlı olduğunu gösterir.
3.   Düşük Voltaj: Voltaj 3V'un altına düştüğünde alıcı otomatik olarak 
kapanacaktır.
4.  Şarj Durumu:
•Mikrofon bağlı değilken, şarj sırasında kırmızı güç göstergesi yanık 
kalacaktır.
•Şarj işlemi tamamlandığında kırmızı ışık sönecektir.
5.  Güç Açık: Açmak için 2 saniye basılı tutun; birinci ve ikinci kırmızı ve mavi 
ışıklar dönüşümlü olarak yanıp sönecek ve üçüncü kırmızı ışık yanık kalacaktır. 
Tamamen şarj olduğunda ışık sönecektir.
6.  Güç Kapalı: Kapatmak için 3 saniye basılı tutun.
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【Mikrofon】

【Alıcı】



Genel sorun giderme:

Mikrofon açılamıyor 

Mikrofon otomatik 
olarak kapanırsa 

Alıcıya güç verilemiyor.

Alıcı şarj edilemiyor 

Mikrofon ıslık sesi

Alıcı ve mikrofon yeterli güce 
sahip, ancak mikrofonda ses 
yok veya yalnızca bir 
mikrofonda ses var.

Lütfen yeni bir 18650 (3,7V) lityum pil takın ve doğru 
yönde olduklarından emin olmak için pillerin pozitif ve 
negatif yönlerini kontrol edin.

Lütfen alıcıyı şarj edin ve pilin pozitif ve negatif yönünü 
kontrol edin. Sorun çözülemezse, lütfen yeni bir 18650 
(3.7V) lityum pil ile değiştirin.

Lütfen aşağıdaki yöntemleri uygulayın:

1.  Yönün doğru olduğundan emin olmak için akünün 
pozitif ve negatif yönünü kontrol edin.
2.  Şarj için aynı arayüze sahip bir şarj kablosunu 
değiştirin.
3.  Yeni bir 18650 (3,7V) lityum pil ile değiştirin.

Lütfen mikrofon ekranından iki mikrofonun kanallarını 
kontrol edin, iki mikrofonun sırasıyla CHA ve CHB 
kanallarında olduğundan emin olun, iki mikrofon aynı 
kanala ayarlanamaz.

Mikrofon hoparlöre çok yakın veya ses seviyesi çok 
yüksek ayarlanmış, lütfen hoparlörün sesini kısın veya 
hoparlörden uzak tutun.

Lütfen yeni bir 18650 (3.7V) lityum pil ile değiştirin

Not:
1. Bu alıcı, çeşitli cihazlar için uygun olan 6,5 mm'lik bir girişe ve 3,5 mm'lik bir dönüştürücü 
girişe sahiptir.

2.  Bu mikrofon setini kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen müşteri hizmetleri 
e-postamız aracılığıyla bizimle iletişime geçin (e-posta adresini paketteki müşteri 
hizmetleri kartında bulabilirsiniz), size en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni 
yapacağız.
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